Akustic EP 3

Estrich-Dammplatte

Anwendung

Fur die Trittschall-, Luftschall- und Warmedéammung von Geschoss-
decken und Boden unter schwimmenden Mértel- und Flie3estrichen,
Trockenestrichen, Gussasphaltestrichen und als Abdeckplatte fur
Trockenschuttungen.

* bis zu 30% aus Recycling-Glas

* Warmeleitgruppe 040

* Anwendungsgebiete nach DIN 4108- 10 : DES-sg
¢ Euroklasse A1 nichtbrennbar

¢ bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich

¢ bis 5,0 kPa Verkehrslast unter Gussasphaltestrich
¢ bis 20 kPa Verkehrslast unter Nassestrich

*CP2, T7

* LABS-konform
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Material
Mineralwolle mit RAL-GUtezeichen der GUtegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoff-
verordnung, Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Anmerkung Q

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
DES-sg Innendammung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforde-
rungen, Trittschallddmmung, geringe Zusammendrlckbarkeit

Verarbeitungshinweise

Unter schwimmenden Moértel- und FlieBestrichen fur hohere Belastung (z. B. Lagerraume, Werkstatten,
Supermarkte):

* Nutzlast £10,0 kPa in Dicke <25 mm

* Nutzlast £ 20,0 kPa in Dicke > 30 mm

Unter Trockenestrichen mit Nutzlast < 2,0 kPa, Einzellast < 1,0 kN (Eignungs- und Verlegehinweise der
Trockenestrich-Hersteller beachten):
« einlagig in Dicke < 40 mm unter Rigidur Estrichelementen 20 / 25
(Geprufte Trittschallpegelminderungen siehe Technische Eigenschaften - Schallschutz)
e einlagig in Dicke < 20 mm unter 25 mm dicken Fermacell Estrichelementen
e einlagig in Dicke =12 mm unter weiteren 25 mm dicken Trockenestrichen aus Gipsfaserplatten
* einlagig in Dicke < 30 mm unter grof3formatigen, 25 mm dicken, Holzwerkstoffplatten

Unter Gussasphaltestrichen:

e einlagig in Dicke < 30 mm mit Nutzlast < 2,0 kPa

e einlagig in Dicke =12 mm mit Nutzlast < 5,0 kPa nur in Verbindung mit einer Abdeckung in Dicke > 20
mm aus der Blahperlit-Dammplatte Fesco GA der Fa. Thermal Ceramics, Abt. Sitek (Verlegehinweise
beachten)

* EP 3 muss in jedem Fall mit einer ausreichend verformungs- und temperaturbestandigen (= 250 °C) Damm-
platte abgedeckt werden, um die lastverteilende Wirkung des thermoplastischen Estrichs zu sichern

« fUr Aufstandsflachen von Einzellasten sind zusatzliche Uberlegungen erforderlich, ebenso fUr Fahrbeans-
pruchung

Als trittschallddmmende Abdeckplatte fUr TrockenschUttungen, die durch gleichméBiges Begehen der Ab-
deckung verdichtet werden (Herstellerangaben beachten).

Technische Eigenschaften

Bemessungswert der W/(m-K) 0,040 DIN 4108-4
Warmeleitfahigkeit

Nennwert der Ay W/(m-K) 0,039 DIN EN 13162
Warmeleitfahigkeit

Warmeleitgruppe WLG - 040 -
Euroklasse - - ALl nichtbrennbar DIN EN 13501
Schmelzpunkt - eC > 1.000 DIN 4102-17

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer

Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrdcklich anders vereinbart, stellen

sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets

weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu

verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen

kénnen besondere Verhédltnisse des Einzelfalles nicht berdcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-

dukte auf ihre Eignung fir den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBlich auf Grundlage

unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. l S%ver
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Temperaturverhalten

Technische Eigenschaften

Verwendung bis 150, kurzzeitig
sindTemperaturen bis 250 moglich

Spezifische Warmekapazitat c kJ/(kg-K) 1,03 DIN EN ISO 10456
Grenzabmessung fiir die T - 7 DIN EN 13162
Dicken
Langzeit-Kriechverhalten CC - (2/1/10)12 (Prufung unter 12 kPa DIN EN 13162
(Zulassige Druckspannung Belastung (Nutzlast 10 kPa + Eigengewicht
far Dauerbe-lastung 50 Estrich 2 kPa))
Jahre, Stauchung kleiner 2%)
Zusammendriickbarkeit CPi mm 2(£2) DIN EN 13162
Schallschutz - - AL,w = 25 dB fur EP 3 in 12 mm + Rigidur -
Estrichelement 20 mm
AL,w = 28 dB fur EP 3 in 20 mm + Rigidur
Estrichelement 20 mm
Zulassige Verkehrslast = kPa <20 =
Brandschutz - - Al DIN 4102
Scherfestigkeit SS kPa - DIN EN 13162
Glimmverhalten NoS - GemaB MVV-TB, Anhang 4, Ifd. Nr. 1.3 DIN EN 16733
Die Prufung wurde bestanden:
das Produkt zeigt keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen.
Silikonfreiheit - - frei von Emissionen von VW PV
lackbenetzungsstérenden Substanzen 3.10.7/3.2.1
Wasserdampf v - 1 DIN EN ISO 10456

Diffusionswiderstandszahl

s MN/m? 40

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrdcklich anders vereinbart, stellen
sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu
verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen
kénnen besondere Verhédltnisse des Einzelfalles nicht berdcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-
dukte auf ihre Eignung fir den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBlich auf Grundlage
unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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7086240 1,00 3,000 21 63,000 1200 x 625 40
7086230 0,75 3,750 21 78,750 1200 x 625 30
7086225 0,60 4,500 21 94,500 1200 x 625 25
7086220 0,50 6,000 21 126,000 1200 x 625 20
7086212 0,30 9,000 24 216,000 1200 x 625 12

Die Dicke ist das BezugsmaR fur die Bemessung der Estrichdicke nach DIN 18 560-2.

Dicke 12 mm mit Vlieskaschierung.

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrdcklich anders vereinbart, stellen

sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets
weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu
verwenden (zuganglich im Internet unter ,www.isoverde”). Die beschriebenen Produktanwendungen
kénnen besondere Verhéltnisse des Einzelfalles nicht berlcksichtigen. Prifen Sie deshalb unsere Pro-

dukte auf ihre Eignung fdr den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschlieBBlich auf Grundlage

unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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>> RESTPOSTEN ABVERKAUF <<

Akustic EP 3

Estrich-Dammplatte

Anwendung

Far die Trittschall-, Luftschall- und Warmedammung von Geschoss-
decken und Boden unter schwimmenden Mértel- und FlieBestrichen,
Trockenestrichen, Gussasphaltestrichen und als Abdeckplatte fur
Trockenschuttungen.

*bis zu 30% aus Recycling-Glas

* Warmeleitgruppe 040

*» Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 : DES-sg
« Euroklasse Al nichtbrennbar

* bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Trockenestrich
*bis 2,0 kPa Verkehrslast unter Gussasphaltestrich
- bis 20 kPa Verkehrslast unter Nassestrich
=CP2,T7

« LABS-konform

Dynamische Steifigkeit (KenngréBe abhangig Bemessungsd

Bemessungsdicke / mm

Zelchen | Elnhelt
12 20 25 \
s MN/m? 40 ‘
Lieferformen DE
R - m?/ Pakete/ m?/
Bestell-Nr. wert paket Palette Palette
7086230 0,75 3,7500 21 78,750

icke)

30
50

Abmessung
mm

1200 x 625

Dicke
mm

30

August 2025

EK-Konditionen Restposten

Artikel pesini= e Eestincien) (N kNE:m is/ e Ei kne;o- is/
e Artikelbezeichnung | Gesamtmenge | Stuckzahl inkau :preu {nkauts prets
nummer o Paletten m Palette Palette
m EUR EUR
Akustic EP 3 | 1200
7086230 B35 1 30 21.026 267 11,75 768,75 025,31
VK-Konditionen
NE“”F“;LSEUM NE“”;‘;T;";;“” e Mindestabnahme ab 5 Stiick Paletten MwSt, BruttopreisE UR
2zl Mv&t, zzal Mvat, Lieferung frei Haus 19% S Stk. Paletten
Mettogesamtpreis EUR
9,99 € 786,52 € 15% 5 Stk. Paletten 3.932,58€ T4T19€ 4.679,77 €
zagl MwSt.
NE“”pranEUM NE“”;‘;E";EUM Mindestabnahme ab 16 Stiick Paletten MwsSt, BruttopreisE UR
zzgl Mwat, zzgl Mwst. Lieferung frei Haus == Menge = 1/2 LKW 19% 16 Stk. Paletten
Mettogesamtpreis EUR
8,89€ 700,00 € 16 Stk. Paletten 11.200,00€ | 212800€| 13.328,00€
gl Mwst.
Nettoprag EUR [ | Netioprais FUR Mindestabnahme ab 32 Stiick Paletten Mwst, Brutiopreis £ UR
27gl MwiStL Z2gl Mt Lieferung freiHaus == Menge = 1 LKW 19% 32 Stk. Paletten
Mettogesamtpreis EUR
7,62€ 600,00 € 32 5tk. Paletten 19.200,00 € | 364300€| 22.848,00€
zgl Mwst.
NE“DPFHT,SEUM NE“”;';:‘;.:UM Mindestabnahme ab 64 Stiick Paletten MwSt, BruttopreisEUR
zzgl Mwst. zzgl Mt Lieferung frei Haus == Menge = 2 LKW's 19% 54 Stk. Paletten
Mettogesamtpreis EUR
597 € 470,00 € 64 Stk. Paletten 30.080,00€ | 571520€| 35.795,20€
gl Mwst.






